БЛОКИ ГАЗОБЕТОННІ
· об’ємна вага






 
 -
500 кг/м3
· міцність








 -
25 кг/см2
· теплопровідність газоблоків                                                  -      0,1 Вт/(мºС)
· товщина стіни, що не потребує утеплення
    

-
30 см
· точність геометричних розмірів



 
-
± 1,5 мм
· габаритні розміри, мм





-
200х300х600
-
стіновий, товщина стіни 30 см

-
200х400х600
-
стіновий, товщина стіни 40 см

-
100х300х600
-
перегородковий, товщина перегородки 10 см
Блоки складено на піддони по 1,44 м³ кожен /~ 725 кг/
200х300х600
/заміняє 16 цеглин/




       
1 шт = 0,036 м3;
28 шт/м3
;
18 кг/шт.;





при товщині стіни 30 см, 1 шт = 0,12 м2; з 1 м3 → 3,3 м2 стіни 

200х400х600
/заміняє 21 цеглину/






1 шт = 0,048 м3;

21 шт/м3
;
24 кг/шт.;




при товщині стіни 40 см, 1 шт = 0,12 м2; з 1 м3 → 2,5 м2 стіни


100х400х600
/заміняє 11 цеглин/
1 шт = 0,024 м3;
42 шт/м3;
12 кг/шт.;


при товщині перегородки 10 см, 1 шт = 0,24 м2; з 1 м3 → 10 м2 перегородки

ПЕРЕВАГИ ПРИ БУДІВНИЦТВІ З ГАЗОБЛОКІВ:
- фундамент достатньо сформувати шириною 30 см.;
- одноразово довгоміром можна довести на будову 37,44 м³ блоків;
- робота з кладки  блоків оплачується майстрам дешевше, аніж  робота з цеглою;
- розчину потребується в 20 разів менше, ніж для цегли;
- швидкість будівництва зростає в 3 рази;
- зовнішні стіни не потребують додаткового утеплення;
- матеріал не горить, не гниє, «дихає» як дерево.
Контактні дані:
	Івано-Франківська область
	Закарпатська область

	Олег

(050) 914-10-60 (МТС)

(097) 727-20-02 (Київстар)


	Петро

(099) 028-95-89 (МТС)

(097) 044-96-74 (Київстар)

	oleg.konsultant@gmail.com
	piteruzgorod@rambler.ru


ТОВАР СЕРТИФІКОВАНИЙ, ВІДПОВІДАЄ ДСТУ БВ.2.7-137:2008

http://makar.homelinux.net/node/22
ЦІНА: 525 ГРН. м3 (ЗІ СКЛАДУ ВИРОБНИКА) + ДОСТАВКА (ДОДАТКОВА ОПЛАТА)

УМОВИ ОПЛАТИ: 50 ТА 100% ПЕРЕДОПЛАТИ
ДОСТАВКУ КОНТРОЛЮЮТЬ ЛОГІСТИ  ДО ФАКТУ ОТРИМАННЯ
