Теплотехнічні властивості конструкцій зовнішніх стін з газобетону
     Утеплення будинків має дуже важливе значення в наш час, коли ціни на енергоносії постійно зростають. Тому виникає проблема утеплення будівель та створення сучасних теплоізоляційних стін. Зроблене один раз комплексне утеплення будинку дозволить у декілька разів скоротити його тепловтрати та відповідно витрати енергоносіїв. Ефективність теплоізоляції стінами будинку оцінюється фактичним загальним термічним опором теплопередачі, який повинен бути вищим за нормований на даний час. 

     Розглянемо порівняльний теплотехнічний розрахунок двох варіантів конструкцій зовнішніх стін будинку, в яких можна використати як наш ефективний газобетонний блок, так і звичайний газобетонний блок, який використовувався дотепер (Варіант І, Варіант ІI). Слід зауважити, що в сухому стані ефективний газобетонний блок має густину 
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=400 кг/м3, коефіцієнт теплопровідності в сухому стані =0,08 Вт/(м∙К) та кладка виконана з одного блоку товщиною δ=300 мм, а звичайний газобетонний блок, відповідно, [image: image2.png]


=600 кг/м3, [image: image3.png]


=0,14 Вт/(м∙К) та кладка виконана з двох блоків загальною товщиною δ = 400 мм за практично однієї міцності. 
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     Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій будинків, як відомо, зводиться до розрахунку фактичного загального термічного опору теплопередачі, який проводився за такою формулою: 
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, м2∙К/Вт,


де [image: image6.png]


– коефіцієнт тепловіддачі на внутрішній поверхні стіни, Вт/(м2∙К); [image: image7.png]


– товщина i-го шару конструкції зовнішньої стіни, Вт/(м∙К); [image: image8.png]


– коефіцієнт теплопровідності i-го шару конструкції зовнішньої стіни, м; [image: image9.png]


– коефіцієнт тепловіддачі на зовнішній поверхні стіни, Вт/(м2∙К). 

     Для проведення розрахунків коефіцієнт теплопровідності відповідного шару пропонованих конструкцій зовнішньої стіни за умов експлуатації огороджувальних конструкцій А і Б приймали за будівельними нормами і правилами (СНиП ІІ-3-79**). 

Коефіцієнт теплопровідності відповідних шарів пропонованих конструкцій стіни 

	Матеріал
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, кг/м3
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, Вт/(м∙К)
	λ, Вт/(м∙К) 

	
	
	
	А
	Б

	Кладка з ефективного газобетонного блоку
	400
	0,08
	0,12
	0,14

	Кладка зі звичайного газобетонного блоку
	600
	0,14
	0,22
	0,26

	Цегляна кладка з пустотної керамічної цегли на цементно-піщаному розчині
	1600
	0,47
	0,58
	0,64

	Повітряний прошарок
	1,2
	0,026
	0,13
	0,13

	Вапняно-піщаний тиньк
	1600
	0,47
	0,70
	0,81

	Цементно-піщаний тиньк
	1800
	0,58
	0,76
	0,93


Фактичний загальний термічний опір теплопередачі для двох варіантів пропонованих конструкцій стіни 
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, м2∙К/Вт 

	Варіант І 
	Варіант ІI 

	А
	Б
	А
	Б

	При використанні ефективного газобетонного блоку (δ = 300 мм) 

	2,70
	2,34
	3,03
	2,65

	При використанні звичайного газобетонного блоку (δ = 400 мм) 

	2,02
	1,73
	2,32
	2,01


     Отже видно, що фактичний загальний термічний опір теплопередачі при використанні ефективного газобетонного блоку є вищим на 31-35%, ніж при використанні звичайного газобетонного блоку. Разом з тим, що дуже суттєво, при використанні ефективного газобетонного блоку фактичний загальний термічний опір теплопередачі завжди є вищим за нормований на даний час для кладки в один блок, а для виконання цієї ж умови для звичайного газобетонного блоку потрібно в деяких випадках збільшувати кількість блоків у кладці. Отже, ефективний газобетонний блок – це нове слово у будівництві сучасних теплоізоляційних стін. 

     Розглянемо значення густини теплового потоку (тепловтрат через 1 м2 стіни) q, Вт/м2, для двох варіантів пропонованих конструкцій стіни як при використанні ефективного газобетонного блоку, так і звичайного. Значення густини теплового потоку пораховані за температур найхолоднішої п’ятиденки зовнішнього повітря, які для України коливаються у межах -6..-25°С, і температури внутрішнього повітря у приміщенні 18°С. Ці значення допоможуть швидко порахувати тепловтрати через конкретну площу поверхні стіни за проінтерпольованого значення густини теплового потоку для конкретної температури найхолоднішої п’ятиденки у заданій місцевості. 

Тепловтрати через 1 м2 за різниці температур у приміщенні 18°С і найхолоднішої п’ятиденки від -6 до -25°С 

	q, Вт/м2 

	Варіант І 
	Варіант ІI 

	А
	Б
	А
	Б

	При використанні ефективного газобетонного блоку 

	8,9..15,9
	10,3..18,4
	7,9..14,2
	9,1..16,2

	При використанні звичайного газобетонного блоку 

	11,9..21,3
	13,9..24,9
	10,3..18,5
	11,9..21,4


